[image: image1.jpg]> Sofmix






Техническое описание на риббон RESIN 1680:

	1. Описание материала РИББОН RESIN 1680:

Данный вид материала RESIN 1680 используется в широком спектре отраслей промышленности, на этикетках, подвергающихся воздействию различных неблагоприятных факторов. С помощью риббона RESIN 1680 вы получите изображение высокой четкости и плотности на синтетических поверхностях. Самым главным преимуществом является отличная 100% стойкость к истиранию и химическим веществам. RESIN 1680 обладает очень высокой чувствительностью, что позволяет сохранить ресурс термопечатающих головок, которые подвержены самым сильным нагрузкам при использовании риббонов класса resin. Применяется на этикетках длительного срока службы. 
	2. Графическая характеристика:



	3. Свойства термотрансферной ленты
РИББОН RESIN 1680:

· -​ Высокая устойчивость к стиранию, даже химическими составами

· - Отличное качество печати

· - Устойчивость к атмосферным воздействиям
· - Антистатическое покрытие, продлевающее срок службы оборудования.
	4. Технические характеристики:

Тип: Смола 

Цвет: Черный 

Основа: Полиэстеровая пленка
Температура печати: 80*С

Оптическая плотность: более 1,75
Скорость печати: 180 мм/сек

	5. Области применения:
Промышленная маркировка, химическая промышленность и деревообработка, логистика, фармацевтика, розничная торговля, медицина. 
	6. Материалы для печати:

Полиэтилен, полиэстер, полипропилен, ПВХ, металлизированные этикетки, ламинированная бумага, бумага с покрытием, синтетические ярлыки.
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